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DiegravimetrischenAbfüllwaagen derSerie DWsind
neuentwickeltediskontinuierliche Dosiersystemefür
rieselfähigeSchüttgüterallerArtbeiAbfüllmengen
zwischen 5g und 5000g1).
Die hochauflösendeWägeelektronikermöglichtdabei
Wiegegenauigkeiten biszu0,05%.
Alle DW-Dosiersystemesindverschleiß-undwartungsarm.
Die produktberührendenTeile sind leichtzugänglich und
dahereinfach zu reinigen. Dies ist bei Produktwechsel
von großemVorteil.Alle produktberührendenTeile
werden aufWunsch ausV2A(Wst.1.4301)gefertigt.

TechnischeÄnderungenvorbehalten.

Abfüllwaagen der Serie DW
GravimetrischeDosiertechnikfürGranulate undfreifließendePulver

1) GrößereVorratsbehältnisse undWiegebereicheaufAnfrage.
2) Die Leistungsangabensindmaterialabhängig.
DieAbfüllmenge istbezogenaufMaterial mitderSchüttdichte 1 kg/dm3.

FUNKTION:
AusdemVorratstrichterheraus(optional
mit Füllstandskontrolle) wirddasMaterial
vondem Fördersystem indieWaagschale
transportiert. DieDosierungerfolgt in zwei
Phasen,Grob-und Feindosierung. Nach
ErreichendesvorgegebenenSollgewichtes
wartetdieWaage aufeinenexternen
Befehl,derdie Entleerungfreigibt(z.B.von
einerPresseodereinerVerpackungsma-
schine). Danach beginntautomatischein
neuerWiegezyklus.
STEUERUNG:
DosierprozessorDPC3000
MATERIALIEN:
Granulate,Glasfaser,freifließendePulver
und rieselfähigeSchüttgüterallerArt
BEVORRATUNG1):
30Literoder60LiterRechtecktrichter
FÖRDERSYSTEME:
Bänder,Vibrationsrinnen,Vibrations-
bänderund Dosierschnecken
LEISTUNG1)2):
� 5 g -5000g (abhängigvom
Waagschalenvolumen)
� 10- 15Wiegungen/min
ZUSATZMODULE:
Verteilersysteme,Koordinatentische,
Drehteller,Transportbänder(aufAnfrage)
OPTIONEN:
KundenspezifischeAnpassungen

FüreindetailliertesAngebotbenötigenwir
einMaterialmustersowieAngabenzuAbfüll-
leistung,Chargengewichtundgeforderter
Genauigkeit.AufWunscherstellenwir Ihnen
gerneeinmaterialspezifischesWiegeprotokoll.
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